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OPERACION 


ESPECIFICACIONES 


Para operar el sintonizador: 

1 . Oprima POWER. El espectro de la frecuencia se 
iluminard. 

2. Oprima AM/FM para seleccionar la banda deseada. 

3. Gire el control de la sintonfa hacia la estacidn 
deseada. 

Notas: 

• Oprima MONO hacia la posicidn adentro para 
mejorar la recepcidn de las sehales d^biles en 
est6reo. 

• Optima MONO hacia la posicidn fuera para reini- 
ciar la recepcion normal en est^reo. 

4. Oprima POWER para apagar el sintonizador. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el sintonizador seco. 

• Manipule el sintonizador con mucho cuidado. No lo 
deje caer al piso. 

• No utilice el sintonizador bajo condiciones extremas 
de temperatura. 

• Mantenga el sintonizador alejado del polvo y las 
grasas. 

• Limpie el sintonizador con un trapo humedo. 

• No modifique ni altere los componentes internes del 
sintonizador. 


FM 


Cobertura de Frecuencia 88-108 MHz 

Sensibilidad de IHF 6 jiV 

Rechazo de Imagen 40 dB 

Relacibn S/N 60 dB 

Relacidn de Captura 2.5 dB 

Selectividad de Canal Atterno 35 dB 

Separacibn Estbreo 35 dB 

THD Estbreoal KHz 1% 

Voltaje de Salida 550 mV 

(@ 1 mV, FM Entrada) 
AM 

Cobertura de Frecuencia 530-1710 kHz 

Sensibilidad 320 pV/Medidos 


General Idades 

Energla Requerida 

Dimensiones 

Peso 

Estas especificaciones son tipicas. 

Las unidades individuales pudieran variar. 

Las especificaciones estbn sujetas a cambio sin previo aviso. 


120V AC 

60 Hz, 5 Vatios 
.89 mm X 236 mm x 1 75 mm 
1.100 kgs 
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Para conectar una antena de conejo: 

1. Conecte tos conectores del cable de la antena en 
las terminates del sintonizador FM ANT 300-i2. 


CUIDADO 


RIESGO DF DFSCAnOA ELFGTRICA 
NO LO AE.HA 


A Esla cimbolo ee con la 
Inlanciiin de alertar al 
usuarlo de la presanda de 
voltaje petsroeo ysin 
alslamlanto dsnUo da la 
unUad qua padiera cauaar 
deecargaa aldctricas. NO 
aPfa alapa/alo o su baati- 
dor. 


PREPARATIVOS 

C6mo Conectar un Ampttttcador 


A 


Eue simbolo ae con la 
Intenddn de aleruf al usuarlo 
de la presenda de Instruc- 
dones muy l/iportantas para 
la operadon y tnantenirnento 
en la Iteralura qua aGOmpana 
al apa r ato. 


2. Coloque la antena sobre una superficie plana. 

Nota; Use cable gemelo estandard de 300-ohmios 
si la antena no cuenta con un cable fijo. 

Para conectar una antena para televisidn para ex- 
tedores: 

Para conectar el sintonizador a la antena existente de 
televisidn, usted requerir^ de un divisor de sefial para 
VHF/UHF/FM. 

1 . Conecte el cable de la antena de televisidn a la ter- 
minal de alimentacidn del divisor. 


Antes de llevar a cabo cualquier conexidn, cercibrese: 

• Que el cable de alimentacibn de corriente altema estb 
desconectado. 


2. Conecte el cable gemelo del divisor a las terminates 
del sintonizador de alimentacibn y de 300-ohmios 

FMANT300-0. 


• Que el botbn POWER estb en la posicibn hacia 
afuera. 

Utilice cable blindado, estandard de audio con conec- 
tores tipo tonbgrafo para conectar el sintonizador al 
amplificador. 

Conecte los conectores derecho e izquierdo del sinton- 
izador R y L OUTPUT en las entradas de la derecha e 
izquierda en el amplificador. 

C6mo Conectar una Antena Externa 

Una antena de FM tipo cable en linea ha sido fijado en 
una de las terminates marcadas FM ANT 300-0 de la 
parte posterior del sintonizador. Esta proves recepcibn 
adecuada en la mayor parte de las Areas. Para mejorar 
la recepcibn de estaciones en FM, conecte cualquiera 
de los siguientes tipos de antenas externas: 

• Antena Dipolo (para uso en interiores solamente) 

• Antena de Conejo (para uso en interiores solamente) 

• Antena paratelevisibn para exteriores 

• Antena para FM para exteriores. 

Antes de conectar cualquier tipo de antena, desconecte 
la antena de cable en la linea del enchufe FM ANT 300- 
£i. 

Para conectar una antena dipoio: 

1 . Conecte los conectores de la antena dipolo en las 
terminates del sintonizador FM ANT 300-fi. 

2. Fije la antena sobre un muro cercana al sintonizador 
0 en la parte posterior de un gabinete. 


Para conectar una antena para FM para exteriores: 

1. Conecte un extreme del cable coaxial de 75-ohmios 
a la terminal de la antena. 

2. Conecte el otro extreme del cable a la terminal que 
coincida con la terminal del transformador de 75- 
ohmios. 

3. Conecte los conectores que coincidan con el 
transformador de 300-ohmios en las terminates del 
sintonizador FM ANT 300-£2. 

Para minimizar la interferencia, posicione la antena para 
exteriores alejada de cables telefbnicos, cables de 
energia, o calles con exceso de trAnsito. 

ADVERTENCIA: AL INSTALAR O QUITAR ANTENAS 
PARA EXTERIORES. PONGA ESPECIAL CUIDADO. 
SI LA ANTENA TIENDE A CAER, SUELTELA! ESTA 
PUDIERA HACER CONTACTO CON CABLES DE 
ALTA TENSION. SI LA ANTENA LLEGARA A TOCAR 
CABLES DE ALTA TENSION, EL CONTACTO CON EL 
■WASTIL DE LA ANTENA, CABLE. 0 LOS TIRANTES 
PUDIERA CAUSAR ELECTROCUCION Y LA MUERTEI 
LLAME A LA COMPANIA PROVEEDORA DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA QUE SEAN ELLOS QUIENES QUI- 
TEN LA ANTENA. NO INTENTE HACERLO USTED 
MISMO. 

C6mo Conectar la Energia 

Conecte el cable de la energia etectriea en un enchufe 
estandard de corriente alterna. El conector del cable 
estA polarizado y solamente podrb ser conectado de 
una manera. No force el conector en el enchufe. 
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